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パーカー加工株式会社

目的 処理名 材質 処理系統

関東地区 東海・北陸地区 関西・九州地区

川
越
工
場

川
崎
工
場

千
葉
工
場

静
岡
工
場

浜
松
工
場

豊
橋
工
場

北
陸
工
場

京
都
工
場

門
真
工
場

阪
神
工
場

安
岐
工
場

防錆
塗装下地
接着下地
塑性加工

パプロボンド 鉄鋼 りん酸亜鉛系 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

パプロエコート
アルミ・合金
亜鉛・合金

クロメート ● ● ● ● ● ● ●
6価クロムフリー ● ● ● ● ● ● ● ●

マグネシウム合金 Mg化成 ● ●
パプロフォージ 鉄鋼・非鉄金属 金属せっけん ● ● ● ● ● ● ● ●

その他 SUS・銅合金他 化成処理全般 ● ● ● ● ● ● ●

潤滑
機能皮膜

パプロスライドM
鉄鋼

りん酸マンガン系 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パプロブラック 黒染（酸化鉄） ● ●
パプロスライド

金属・樹脂・ゴム

潤滑処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パプロフリック 非潤滑・摩擦処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パプロレジスト 絶縁処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パプロエレック 導電性処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パプロサーモ 耐熱・放熱処理 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

その他 機能性処理全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

高耐食性

リフレッシュ
コート 鉄鋼 防錆塗装

● ● ● ● ● ● ● ● ●
ラストステイ ● ● ● ● ● ● ● ●
ウエザーコート 耐候性鋼 耐食性処理 ● ● ● ●

防錆
意匠性

パプロハーモニー 亜鉛めっき材 りん酸黒化処理 ●

パプロコート
パプロカラー

金属

溶剤塗装 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
粉体塗装 ● ● ● ● ● ● ●
電着塗装 ●

プラスチック
溶剤塗装 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
印刷 ●

その他 塗装全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● … 対応工場 2022.8. 19DATA


